
8-9 классы

11. - 1
12. - 1 - В,  2 - Б, 3 - Г, 4 - А
13.



На рисунке показано перемещение вытачки в боковой шов. Положение центра
вытачки проверяют мерками  Вг и Цгр.

14. - подборт
15. - Для создания четких, строгих форм изделий прибегают к использованию

жестких декоративно-конструктивных швов, вытачек, рельефов, линий кокеток,
заутюженных складок и т д.

16. - аксессуар.
Примеры аксессуаров: шарфы, бусы, ожерелья, косынки, ремни, часы, сумки,

воротник, манжеты, отделки и т.п.
17. - Σ  = (Сб +Пб) – (Ст +Пт) = (44,7+2,0)-(38,2+1,0)= 46,7-39,2 = 7,5 см
18. – Поп - прибавка на свободное облегание к обхвату плеча
Впк - высота плеча косая
Др - длина рукава
Сш - полуобхват шеи
19. - платье
20. - халат
21. - Древний Египет
22. - Термофиксация или дублирование – это соединение клеевых

прокладочных материалов (дублирин, флизелин, прокламин, клеевая паутинка)  с
деталями с помощью пресса или утюга.

23. - а) краевой шов
б) шов вподгибку с закрытым срезом
в) при обработке низа изделий, рукавов, краев, воланов и т.п.
24. - подкройная обтачка, ширина 30-50 мм
25. - 1. направление долевой нити в каждой детали
2. лицевую и изнаночную стороны материала
3. последовательность раскладки: сначала крупные детали, затем мелкие
4. направление ворса
5. рисунок на ткани
6. раскладку детали производить с учётом экономии ткани
26. - 2, 3
27. - 2
28. - 1
29. - 1, 2, 4
30. - 2
31. - 4
32. - 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Г.
33. - ярче всех будет гореть лампа мощностью 100 Вт
34. - 2
35. – указано хотя бы одно наименование учебного заведения


