
Карта пооперационного контроля к практической работе
«Обработка прямой кокетки с клапаном»

9-10 класс

№

п/п

Критерии оценки Баллы

1 Лицевые стороны деталей определены верно (да/нет) 1

2 Ширина шва обтачивания клапана 7 ±2 мм 2

3 Качество высеченных углов (да/нет) 1

4 Качество выправленных углов (да/нет) 2

5 Ширина канта (1-2) мм 1

6 Приутюживание клапана (да/нет) 1

7 Ширина отделочной строчки 5 ±1 мм 2

8 Симметрия клапана (да/нет) 1

9 Совмещение клапана с рассечками ±2 мм 1

10 Ширина шва притачивания  кокетки 10±2 мм 2

11 Выполнение машинных закрепок (да/нет) 1

12 Заутюживание шва в сторону кокетки (да/нет) 1

13 Ширина отделочной строчки 5±1 мм 1

14 Выполнение обметочной строчки со стороны  полочки (да/нет) 1

15 Качество окончательной влажно тепловой обработки (да/нет) 1

16 Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) 1

Итого: 20



Карта пооперационного контроля к практической работе
9-10 класс

«Моделирование юбки»

№
п/п

Критерии контроля Баллы

1. Нанесение линий фасона на чертеж основы
1 Нанесение линии кармана 2
2 Изменение положения вытачки на переднем полотнище юбки 1
3 Указание надписей «закрыть вытачку», «отрезать боковую

часть»
1

4 Выполнение припуска на шлицу по линии середины заднего
полотнища 50÷80 мм

1

5 Выполнение припуска на застежку по линии середины
переднего полотнища 30÷40 мм.

1

6 Изготовление полного комплекта деталей выкройки
(переднее и заднее полотнище юбки, боковая часть переднего
полотнища)

2

2. Подготовка выкройки к раскрою:
Переднее полотнище

7 Название детали 1
8 Количество деталей 1
9 Направление долевой нити 1
10 Припуски на обработку по всем срезам 1

Заднее полотнище
11 Название детали 1
12 Количество деталей 1
13 Направление долевой нити 1
14 Припуски на обработку по всем срезам 1

Боковая часть переднего полотнища
15 Название детали 1
16 Количество деталей 1
17 Направление долевой нити 1
18 Припуски на обработку по всем срезам 1

Итого: 20


