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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7-8 класс 

Максимальная оценка – 15 баллов  

 

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий 
«Обработка концов завязывающегося пояса фартука» 

 

 

 

 

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие 

материалов и приспособлений для работы. 

Задание:  

выполните на швейной машине образец 

обработки концов завязывающегося пояса 

согласно инструкционно-технологической 

карте. 

Материалы:  

основная деталь: х/б ткань размер 15 х 10 

см, коробка с инструментами и 

приспособлениями 

Оборудование: швейная машина, утюг, 

гладильная доска 

 

 

 

 



 

Инструкционно-технологическая карта  

«Обработка концов завязывающегося пояса фартука» 

№ п/п Описание операции Графическое изображение 

1 Проверьте качество кроя детали 

 

2 Сложите деталь пояса по длине лицевой 

стороной внутрь, уравняйте срезы, 

сметайте две стороны детали. Ширина 

шва смётывания 10 мм  

3 Выполните шов обтачивания на 

швейной машине. Ширина шва – 7–8 

мм.  

В начале и в конце строчки выполните 

закрепки.  

Удалите стежки смётывания 

 

 

4 Отрежьте припуск шва в уголках пояса, 

выверните пояс на лицевую сторону. 

 

5 Выправьте углы и шов обтачивания. 

Выполните влажно-тепловую обработку 

(ВТО) пояса 

 

 

6 Проложите отделочную строчку 

шириной 7 мм. Выполните закрепки. 

Выполните окончательную ВТО  

 

Самоконтроль 
Машинные строчки должны быть ровными и аккуратными, должны иметься машинные 

закрепки; 

Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам; 

Должны отсутствовать строчки временного назначения; 

Должно соблюдаться качество ВТО; 

Должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования. 

Максимальная оценка 15 баллов 



 

Карта пооперационного контроля практической работы  

«Обработка концов завязывающегося пояса фартука» 

Шифр___________________________ 

№п/п Критерии оценки Баллы Баллы  

по факту 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы 

1  

2 Ширина шва обтачивания детали пояса (7 мм). Пояс 

имеет одинаковую ширину по всей длине 

2  

3 Наличие закрепок в начале и конце шва обтачивания 2  

4 Отсутствие стежков временного назначения 2  

5 Качество высечения углов  2  

6 Выполнение отделочной строчки с учётом 

технических требований 

2  

7 Наличие закрепок в начале и конце отделочной 

строчки 

1  

8 Качество влажно-тепловой обработки 1  

9 Симметричное расположение углов пояса 1  

10 Соблюдение правил безопасной работы и 

санитарно-гигиенических требований 

1  

 Итого:  15  

 

 

 

 

 

 



Практическая работа по моделированию изделия. 

«Моделирование прямой юбки». 
Максимальная оценка – 20 баллов.  

Шифр_________________________ 

 

Задание:  
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.  

2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж основы прямой 

юбки»).  

3. На бланке ответов (бланк №1) «Нанесение фасонных линий» на основу прямой юбки 

нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием 

модели. Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.  

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно 

использовать для разрезания).  

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.  

6. На бланке ответов (бланк №2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом 

сгиба ткани и направления долевой нити. Аккуратно наклейте детали выкройки. 

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя изделия.  

 

Эскиз Описание 

 

 
                                      

Юбка на основе прямой, длиной ниже 

колена на 5 см, слегка расширена к низу, с 

притачным воланом по линии низа. 

Волан стачной по линиям бока. 

На переднем полотнище карманы в 

отрезных бочках с овальным входом. Бочок 

– цельновыкроенный с одной из подкладок 

кармана. 

В среднем шве заднего полотнища 

располагается застёжка-молния. 

Верх юбки обработан притачным поясом с 

застёжкой на пуговицу. 

 

 



Лист для вырезания 

(цветной лист бумаги) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк №1 

Нанесение фасонных линий и необходимых надписей на чертеж основы 

 

Шифр_________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели) 



 
Карта пооперационного контроля 

к практической работе по моделированию 

«Моделирование юбки» 

Шифр_________________ 
№ п/п  Критерии оценивания  Баллы  

 

По факту 

I Нанесение линий фасона на основу чертежа основы 

прямой юбки (бланк ответов №1) 

8  

1  Работа с талиевыми вытачками  1  

2  Уточнение длины изделия 0.5  

3  Нанесение линий расширения изделия 0.5  

4  Наличие обозначений на чертеже «разрезать» 1  

5  Нанесение линий волана 1  

6 Нанесение линий для изменения формы волана 1  

 

7 Построение пояса 0.5  

8 Нанесение на чертёж местоположения входа в карман 0.5  

9 Нанесение контуров подкладки кармана 1  

10 Выполнение полного комплекта деталей 1  

II Подготовка выкройки юбки к раскрою (бланк ответов 

№2) 

12  

1  Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с 

соблюдением направления нити основы 

2  

2  Наличие надписи названия детали переднего полотнища 0.25  

3  Наличие надписи названия детали заднего полотнища 0.25  

4  Наличие надписи названия детали бочка переднего 

полотнища 

0.25  

5  Наличие надписи названия детали подкладки кармана 0.25  

6 Наличие надписи названия детали волана переднего 

полотнища 

0.25  

7 Наличие надписи названия детали волана заднего 

полотнища 

0.25  

8 Наличие надписи названия детали пояса 0.25  

9 Указание количества деталей переднего полотнища 0.25  

10 Указание количества деталей заднего полотнища 0.25  

11 Указание количества деталей бочка переднего полотнища 0.25  

12 Указание количества деталей подкладки кармана 0.25  

13 Указание количества деталей волана переднего 

полотнища 

0.25  

14 Указание количества деталей волана заднего полотнища 0.25  

15 Указание количества деталей пояса 0.25  

16 Наличие направления нити основы на детали переднего 

полотнища 

0.25  

17 Наличие направления нити основы на детали заднего 

полотнища 

0.25  

18 Наличие направления нити основы на детали бочка 0.25  

19 Наличие направления нити основы на детали подкладки 

кармана 

0.25  

20 Наличие направления нити основы на детали волана 

переднего полотнища 

0.25  



21 Наличие направления нити основы на детали волана 

заднего полотнища 

0.25  

22 Наличие направления нити основы на детали пояса 0.25  

23 Припуски на обработку каждого среза на детали 

переднего полотнища 

0.25  

24 Припуски на обработку каждого среза на детали заднего 

полотнища 

0.25  

25 Припуски на обработку каждого среза на детали бочка 0.25  

26 Припуски на обработку каждого среза на детали 

подкладки кармана 

0.25  

27 Припуски на обработку каждого среза на детали волана 

переднего полотнища 

0.25  

28 Припуски на обработку каждого среза на детали волана 

заднего полотнища 

0.25  

29 Припуски на обработку каждого среза на детали пояса 0.25  

30 Указание линии сгиба и середины на детали переднего 

полотнища 

0.25  

31 Указание линии сгиба и середины на детали волана 

переднего полотнища 

0.25  

32 Указание линии сгиба и середины на детали волана 

заднего полотнища 

0.25  

33 Наличие меток расположения петли и пуговицы на поясе 1  

34 Наличие необходимых контрольных меток и надсечек 1  

35 Аккуратное выполнение работы 0.25  

Итого  20  

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта контроля практического задания по моделированию юбки  

с нанесёнными линиями фасона и необходимыми надписями 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовые выкройки (результат моделирования) 
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